
Pagina 1 van 2 

 
PROJECT FLOORS GmbH ◦ Von-Klespe-Str. 1 ◦ Grube Carl ◦ D-50226 Frechen 

Telefon +49 (0) 2233 9687-0 ◦ Fax +49 (0) 2233 9687-10 ◦ www.project-floors.com ◦ info@project-floors.com 

Reinigings- en  
onderhoudshandleiding  
F-SPC COLLECTION en 
SPC - CORE COLLECTION 
 
 
1. Algemene informatie 

 
PROJECT FLOORS design vloerbedekkingen zijn 
producten waarop in de fabriek al een PU-coating is 
aangebracht.  
Voor een optimaal uiterlijk en een lange levensduur 
op de lange termijn is regelmatig reinigen 
noodzakelijk. Dit is afhankelijk van de 
gebruiksfrequentie en het gebruiksgebied, evenals 
van de kleurkeuze en het reliëf van het oppervlak 
van het decor.     
 
2. Preventieve maatregelen 

 
In de entree is het noodzakelijk om voldoende 
gedimensioneerde, effectieve schoonloopzones te 
gebruiken die regelmatig gereinigd of vervangen 
moeten worden. Dit voorkomt het binnendringen van 
een groot deel van het vuil en vermindert de 
mechanische belasting van de vloer. 
 
Stoelen met defecte of ontbrekende stoelglijders en 
ongeschikte stoelwielen vernietigen zowel de 
oppervlaktebescherming als de vloerbedekking en 
moeten daarom worden vermeden.  
Het gebruik van geschikte stoel- of meubelglijders 
(bijv. scratchnomore, www.http://www.dr-
schutz.com/scratchnomore) en zachte stoel-/ 
meubelwielen (type W volgens DIN EN 12528 en 
12529) zijn vereist. 
 
3. Eindschoonmaak 

 
Om installatie- en bouwgerelateerde resten en vuil 
te verwijderen, moet de pas geïnstalleerde 
vloerbedekking vóór gebruik een laatste 
bouwreiniging ondergaan. 
 
Gebruik hiervoor het aanbevolen reinigingsmiddel in 
de juiste verdunning met water. Verminder bij lichte 
bouwvervuiling de concentratie afhankelijk van de 
mate van vervuiling.  
Afhankelijk van de mate van vervuiling. Tot slot 
neutraliseren met helder water  
neutraliseren (goed uitgeknepen mopovertrekken). 
Vermijd in het algemeen plasvorming. 
 
Aanbevolen reinigingsmiddelen: 
PU-reiniger Verdunning 1:10 of Actieve reiniger 
R280 volgens de instructies van de fabrikant. 

4. Onderhoudsreiniging 
 

Verwijderen van stof: los stof en vuil wordt 
verwijderd door te vegen met een vochtige mop. 
 
5. Handmatig nat reinigen 

 
Om vastzittend vuil te verwijderen, verdunt u het 
aanbevolen reinigingsmiddel en reinigt u de vloer in 
1 of 2 stappen met een geschikte, goed uitgeknepen 
mop, afhankelijk van de hoeveelheid vuil.  
 
Aanbevolen reinigingsmiddelen: 
PU-reiniger Verdunning 1:200 
 
6. Machinale reiniging/tussentijdse reiniging 

 
Als aanhechtend vuil niet met de hand kan worden 
verwijderd, adviseren wij machinale reiniging met 
het aanbevolen reinigingsmiddel in een verdunning 
met water die past bij de mate van vervuiling met 
een schrobborstel/automatische reinigingsmachine 
of een eenschijfsmachine en een rode pad in het 
reinigingsproces. Deze methode is ook geschikt 
voor regelmatige tussentijdse reiniging. 
 
Aanbevolen reinigingsmiddelen: 
PU-reiniger Verdunning 1:50-1:100 
 
7. Verwijderen van vlekken, hielsporen en 

krassen 
 
Hardnekkige vlekken en rubberen hielsporen die 
niet kunnen worden verwijderd met de normale 
reinigings- en onderhoudsmethoden, kunnen 
worden verwijderd met het aanbevolen product in 
combinatie met een doek of een krasvrije pad. Veeg 
vervolgens af met schoon water. Verwijder vlekken 
zo snel mogelijk, want bepaalde soorten vlekken 
zetten zich vast in de vloerbedekking naarmate deze 
ouder wordt en kunnen dan alleen met moeite of 
onvolledig worden verwijderd. 
 
Aanbevolen reinigingsmiddelen:  
PU-reiniger, geconcentreerd 
 

http://www.project-floors.com/


Reinigings- en onderheidshandleiding F-SPC COLLECTION en SPC - CORE COLLECTION Pagina 2 van 2 

 
PROJECT FLOORS GmbH ◦ Von-Klespe-Str. 1 ◦ Grube Carl ◦ D-50226 Frechen 

Telefon +49 (0) 2233 9687-0 ◦ Fax +49 (0) 2233 9687-10 ◦ www.project-floors.com ◦ info@project-floors.com 

8. Basisreiniging 
 
Spuit de basisreiniger in de aanbevolen verdunning 
op de vloer en schrob na de aangegeven inwerktijd 
met de aanbevolen gereedschappen en pads. 
Vermijd de vorming van plassen. 
 
Aanbevolen reinigingsmiddelen: 
Basisreiniger R, verdund met water volgens de 
instructies van de fabrikant 
 
Aanbevolen pad: 
Rode pad, rode gritborstel of schrobborstel 
 
Aanbevolen gereedschap: 
Eenschijfsmachine, Padmeister-systeem, 
schrobborstel 
 
Neem het vuil op met goed uitgeknepen 
dweildoppen of een waterzuiger (bijv. een 
sproeistofzuiger met adapter voor harde vloeren of 
een natzuiger) en neutraliseer de vloer met helder, 
indien mogelijk, warm water totdat al het vuil en de 
resten van het reinigingsmiddel volledig zijn 
verwijderd (het dweilwater zal niet meer schuimen!). 
Vermijd de vorming van plassen en stilstaand water. 
 
9. De oppervlaktebescherming opfrissen 
 
Als het vloeroppervlak na langdurig of intensief 
gebruik tekenen van slijtage vertoont, raden we aan 
om na een grondige basisreiniging de 
oppervlaktebescherming te vernieuwen met een 
geschikt onderhoudsproduct. 
 
Om een onderhoudslaag op te bouwen, brengt u Full 
Care (mat) of Floor Gloss (glanzend) onverdund aan 
in de vorm van een gelijkmatige, dunne laag. 
Gebruik hiervoor een trekker met trekkerhoes of een 
pluisvrije brede mop. Breng voor een betere 
bescherming een tweede laag aan als de 
onderhoudsfilm droog en profielvast is (na ongeveer 
1 uur). Breng de films kruislings aan. Nadat de 
laatste laag een nacht heeft gedroogd, kan de 
vloerbedekking worden belopen. 
Als de resulterende onderhoudsfilm na verloop van 
tijd tekenen van slijtage vertoont of versleten is, kan 
hij worden opgefrist door de eerder gebruikte 
polymeerdispersie opnieuw aan te brengen 
(volledige onderhoudsmat/glanzende vloer). 
Hiervoor moet de vloer eerst grondig worden 
gereinigd met PU Cleaner en vervolgens worden 
afgenomen met helder, vochtig water om al het vuil 
en de resten van het reinigingsmiddel volledig te 
verwijderen en goed te laten drogen.  
 

Als verversen niet meer het gewenste uiterlijk 
oplevert, moet de vloer grondig worden gereinigd. 
 
10. Belangrijke opmerkingen 
 
Bij lijmvrije installatie volgens de klikmethode kan 
het binnendringen van vocht in de naden van 
aangrenzende vloerdelen niet met zekerheid 
worden uitgesloten. Daarom moeten reinigings-
maatregelen met een verhoogde hoeveelheid vocht 
of het risico van plassen en stilstaand vocht worden 
vermeden. Het risico kan verminderd worden door 
de reinigingsoplossing gelijkmatig op de vloer te 
sproeien met een pompverstuiver onder druk of iets 
gelijkaardigs en door geschikte reinigingsmachines 
te gebruiken.  
 
Kleurstoffen (bijv. haarverf, wonddesinfectie-
middelen) en migratie van weekmakers (bijv. uit 
rubber, ondertapijt) kunnen leiden tot onomkeerbare 
verkleuring van het oppervlak. Vermijd daarom 
contact met deze producten. 
 
In principe is het echter noodzakelijk om op alle 
soorten vloerbedekking - zowel in commerciële als 
privéruimtes - de zwenkwielen van stoelen te 
beschermen met geschikte onderlegmatten. 
 
Sla meubels en ander meubilair zorgvuldig op. 
 
Raadpleeg ook de productinformatiebladen van de 
bovengenoemde producten. 
 
Door het doorgeven van deze reinigings- en 
onderhouds instructies door te geven, vervult de 
vloerlegger zijn De meest recente informatie over 
reiniging en onderhoud is te vinden op www.project-
floors.com. 
 

 
 
 

(per 01/2025) 
 

Geldig vanaf publicatie tot nader order, vervangt alle 
voorgaande edities en versies 
 
Disclaimer: De inhoud van dit document geeft de huidige 
stand van kennis weer op het moment van publicatie. Het kan 
te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. Controleer onze 
website op www.project-floors.com voor eventuele updates 
voordat u dit document gebruikt. 
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