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PW 3065/HB
457 x 76 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!

Bitte beachten Sie folgende  
Hinweis-Symbole an den Artikeln:

Please note the following  
symbols next to the design codes:

Bitte beachten Sie, dass die 
Abbildung der Prägung einen stark 
vergrößerten Ausschnitt darstellt 

und das Gesamtbild auf der Planke 
von Charge zu Charge abweichen 

kann. 

Please note that the image of the 
embossing represents a greatly 
enlarged section and the overall 

image on the plank may vary from 
batch to batch.

Dekorpassende Sockelleiste erhältlich.

Design fitting skirting board available.

Stark kontrastierendes Design.

Strongly contrastive design.

Diese Dekore werden mit  
angefaster Kante geliefert.

Dekore der HERRINGBONE 30 werden 
ohne gefaste Kante geliefert

These designs will be  
delivered with bevelled edges.

Designs of the HERRINGBONE 30 are 
delivered without bevelled edges.
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What is a herringbone pattern?

A herringbone pattern is created thanks to the special way in which individual planks  
are arranged. Installed at a 90 degree angle to each other, they form rows of planks which 
resemble herringbones due to the structure they create.  This traditional installation type for 
real wood parquetry is gaining in popularity once more in both the commercial and  
residential sectors. Design flooring in a herringbone pattern is a highly attractive option to 
create an elegant, customised design for living spaces and commercial buildings.

PROJECT FLOORS offers several variants in different formats for this purpose:
HERRINGBONE (HB) 
HERRINGBONE LARGE (HBL) 
HERRINGBONE WIDE (HBX)

Was ist eine Fischgrät-Verlegung?

PW 1265/HBL
610 x 102 x 2,5 mm

PW 3350/HB
457 x 76 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!

Mehr zum Dekor!
More about the design!

Das Fischgrätmuster entsteht durch die spezielle Form, in der die einzelnen Planken  
angeordnet werden. Sie werden im 90 Grad-Winkel versetzt verlegt. So entstehen Reihen aus 
den Planken, die in ihrer Anordnung zueinander den typischen Fischgräten ähneln.  
Die klassische Verlegeart aus dem Echtholz-Parkettbereich hält erfolgreich wieder Einzug 
sowohl im Objekt- als auch im privaten Wohnbereich. Designboden in Fischgrätverlegung 
stellt eine gelungene Option dar, Objekte oder Wohnraum elegant und individuell zu gestalten.

PROJECT FLOORS bietet mehrere Varianten in verschiedenen Formaten hierfür an:
HERRINGBONE (HB) 
HERRINGBONE LARGE (HBL) 
HERRINGBONE WIDE (HBX)

8



PW 1633/HB
PW 1633/HBL

PW 3066/HB
PW 3066/HBL

76
 m

m

457 mm

PW 1255/HB

PW 1265/HB

PW 3065/HB
PW 3065/HBL

PW 1261/HB
PW 1261/HBL

PW 3535/HB
PW 3535/HBL

PW 3840/HB
PW 3840/HBL

PW 3610/HB
PW 3610/HBL

Kleine Planke, große Wirkung Small planks, great impact

PW 1265/HBL

610 mm

PW 1255/HBL

10
2 m

m

PW 3350/HBL
PW 3350/HB

76 mm

457 mm

102 mm

610 mm

Diese Dekore sind auch als HERRINGBONE 30 (/HB30) ohne Fase mit einer Nutzschicht von 0,30 mm und einer Gesamtdicke von 2,0 mm verfügbar.
These designs are also available as HERRINGBONE 30 without bevelled edges, a wear layer of 0.30 mm and a total thickness of 2.0 mm.

Eine Fischgrätverlegung kann natürlich auch mit den großen Planken  
der floors@home und floors@work Kollektionen realisiert werden. Um aber 
eine besondere Wirkung zu erzielen, bieten wir mit der HERRINGBONE und der 
HERRINGBONE LARGE zehn Dekore im kleineren Sondermaß 457 x 76 x 2,5 mm 
und 610 x 102 x 2,5 mm an. Diese rundum gefasten Fischgrät-Planken sind mit 
einer Nutzschicht von 0,55 mm erhältlich. Mit den kleinen Planken lassen  
sich elegante Böden gestalten, die insbesondere auf großen Flächen eine tolle 
Wirkung und interessante Lichtspiele erzeugen.

Für eine kostenbewusste Realisierung Ihrer Projekte bieten wir auch eine  
Auswahl von fünf Dekoren der HERRINGBONE Kollektion mit einer Nutzschicht 
von 0,30 mm an. Die HERRINGBONE 30 Kollektion im Format 457 x 76 mm hat 
eine Gesamtdicke von 2,0 mm und verfügt über ungefaste Kanten.

A herringbone installation can of course also be realised with the large planks 
from the floors@home and floors@work collections. However, to achieve a 
special effect, we offer with the HERRINGBONE and HERRINGBONE LARGE ten 
decors in the smaller special sizes 457 x 76 x 2.5 mm and 610 x 102 x 2.5 mm.  
These all-round bevelled herringbone planks are available with a wear layer of 
0.55 mm. The small planks can be used to create elegant floors that produce a 
great effect and interesting plays of light, especially on large surfaces.

For a cost-conscious realisation of your projects, we also offer a selection of 
five decors from the HERRINGBONE collection with a wear layer of 0.30 mm. 
The HERRINGBONE 30 collection has a total thickness of 2.0 mm and has 
non-bevelled edges in 457 x 76 mm format.
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Mehr zum Dekor!
More about the design!

610 x 102 x 2,5 mmPW 1255/HBL

PW 1255/HBL
610 x 102 x 2,5 mm

457 x 76 x 2,5 mmPW 1255/HB
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457 x 76 x 2,0 mm

457 x 76 x 2,5 mm

PW 1265/HB30

PW 1265/HB

610 x 102 x 2,5 mmPW 1265/HBL

PW 1265/HB
457 x 76 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!
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PW 1633/HBL
610 x 102 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!

457 x 76 x 2,0 mm

457 x 76 x 2,5 mm

PW 1633/HB30

PW 1633/HB

610 x 102 x 2,5 mmPW 1633/HBL
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PW 3350/HB
457 x 76 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!

610 x 102 x 2,5 mmPW 3350/HBL

457 x 76 x 2,5 mmPW 3350/HB
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PW 3066/HBL
610 x 102 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!

457 x 76 x 2,0 mm

457 x 76 x 2,5 mm

PW 3066/HB30

PW 3066/HB

610 x 102 x 2,5 mmPW 3066/HBL
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PW 3840/HB
457 x 76 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!

457 x 76 x 2,0 mm

457 x 76 x 2,5 mm

PW 3840/HB30

PW 3840/HB

610 x 102 x 2,5 mmPW 3840/HBL
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PW 3065/HB
457 x 76 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!

610 x 102 x 2,5 mmPW 3065/HBL

457 x 76 x 2,5 mmPW 3065/HB
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PW 3610/HBL
610 x 102 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!

610 x 102 x 2,5 mmPW 3610/HBL

457 x 76 x 2,5 mmPW 3610/HB

26



PW 1261/HBL
610 x 102 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!

457 x 76 x 2,0 mm

457 x 76 x 2,5 mm

PW 1261/HB30

PW 1261/HB

610 x 102 x 2,5 mmPW 1261/HBL
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PW 3535/HB
457 x 76 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!

610 x 102 x 2,5 mmPW 3535/HBL

457 x 76 x 2,5 mmPW 3535/HB
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PW 1270/HBX

PW 1275/HBX

PW 1250/HBX

PW 3220/HBX

PW 3150/HBX

PW 3066/HBX

PW 3260/HBX

PW 4220/HBX

610 mm
PW 3261/HBX

15
2 m

m

152 mm

610 mm

PW 3260/HBX
610 x 152 x 2,5 mmHE
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Mit der HERRINGBONE WIDE Kollektion bieten wir weitere zehn Dekore im  
Sondermaß 610 x 152 x 2,5 mm. Ein veränderter Schnitt - das Format ist  
deutlich breiter als die HERRINGBONE LARGE Variante - sorgt für eine andere 
Wirkung im Raum und eine moderne Interpretation des Klassikers. Diese 
rundum gefasten Fischgrät-Planken sind mit einer Nutzschicht von 0,55 mm 
erhältlich.

With the HERRINGBONE WIDE collection, we offer a further ten decors in  
the special special size 610 x 152 x 2.5 mm. A different cut - the format is  
significantly wider than the HERRINGBONE LARGE version - creates a different 
effect in the room and a modern interpretation of the classic. These all-round 
bevelled herringbone planks are available with a wear layer of 0.55 mm.

HERRINGBONE WIDE für noch mehr Vielfalt HERRINGBONE WIDE for even more variety

PW 1380/HBX

Mehr zum Dekor!
More about the design!
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610 x 152 x 2,5 mmPW 4220/HBX

PW 4220/HBX
610 x 152 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!
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610 x 152 x 2,5 mmPW 3261/HBX

PW 3261/HBX
610 x 152 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!
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610 x 152 x 2,5 mmPW 1270/HBX

PW 1270/HBX
610 x 152 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!
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610 x 152 x 2,5 mmPW 1380/HBX

PW 1380/HBX
610 x 152 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!
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610 x 152 x 2,5 mmPW 1275/HBX

PW 1275/HBX
610 x 152 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!
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PW 1250/HBX
610 x 152 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!

610 x 152 x 2,5 mmPW 1250/HBX
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PW 3220/HBX
610 x 152 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!

610 x 152 x 2,5 mmPW 3220/HBX
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PW 3150/HBX
610 x 152 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!

610 x 152 x 2,5 mmPW 3150/HBX
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PW 3066/HBX
610 x 152 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!

610 x 152 x 2,5 mmPW 3066/HBX
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PW 3260/HBX
610 x 152 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!

610 x 152 x 2,5 mmPW 3260/HBX
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PW 3100/FP
457 x 102 x 2,5 mm

What is a chevron pattern?

The Chevron plank format is classic variation of hardwood flooring that provide rooms with an 
elegant appearance reminiscent of flooring from the grand homes of the 17th century. This 
stylish and timeless design is as equally at home when combined with antique furniture as it 
is when incorporated into a modern interior design. Our Chevron designs are an eye-catching 
reinterpretation of traditional hardwood floors, suitable for use in most areas of the home or 
at work. 

Das Chevron-Muster ist eine klassische Variante aus dem Parkettbereich, um Räumen eine 
elegante Anmutung zu verleihen und an die Böden alter Herrenhäuser des 17. Jahrhunderts 
zu erinnern. Das edel wirkende Ergebnis lässt sich hervorragend sowohl mit antiken als auch 
mit modernen Möbeln kombinieren und ist in vielen Bereichen als Neuinterpretation des  
traditionellen Holzbodens eine aufmerksamkeitsstarke Bodengestaltung.

Was ist eine Chevron-Verlegung?

PW 3130/FP
457 x 102 x 2,5 mm

102 mm
457 mm
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Mehr zum Dekor!
More about the design!
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PW 3065/FP

PW 3130/FP

PW 3535/FP

PW 3350/FP

PW 3220/FP

PW 3840/FP

PW 3100/FP

PW 1633/FP

PW 3220/FP
457 x 102 x 2,5 mm

Acht Dekore im Chevron Format, die in einem Winkel von 60 Grad abgeschrägt  
sind, ermöglichen eine geschmackvolle Gestaltungsvariante. Diese auch 
„Französisches Parkett“ genannte Verlegeart wird mit Planken im Sondermaß 
457 x 102 x 2,5 mm möglich. Alle Dekore sind mit einer Nutzschicht von  
0,55 mm erhältlich und rundum gefast.

Eight designs are available in the Chevron, also known as “French Parquet” 
format. The 60 degree angle of the planks allows them to be arranged in  
this aesthetically pleasing design. The planks are cut in the special size of  
457 x 102 x 2.5 mm. All designs have a 0.55 mm wear layer and bevelled edges 
on all sides.

Für mehr herrschaftliches Ambiente For more grand ambiance

Mehr zum Dekor!
More about the design!
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457 x 102 x 2,5 mmPW 3100/FP

PW 3100/FP
457 x 102 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!
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457 x 102 x 2,5 mmPW 3220/FP

PW 3220/FP
457 x 102 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!
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457 x 102 x 2,5 mmPW 1633/FP

PW 1633/FP
457 x 102 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!
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457 x 102 x 2,5 mmPW 3350/FP

PW 3350/FP
457 x 102 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!
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457 x 102 x 2,5 mmPW 3840/FP

PW 3840/FP
457 x 102 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!
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457 x 102 x 2,5 mmPW 3065/FP

PW 3065/FP
457 x 102 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!
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457 x 102 x 2,5 mmPW 3130/FP

PW 3130/FP
457 x 102 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!
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457 x 102 x 2,5 mmPW 3535/FP

PW 3535/FP
457 x 102 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!
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PW 3065/HBL
610 x 102 x 2,5 mm

PW 3065/HB
457 x 76 x 2,5 mm
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Ladder-style installation

Ladder-style floors are one of the classic wooden flooring styles. They have their origins in a time 
when floor patterns set the tone for interior designs. The distinguishing feature of this style  
comprises a row of individual crosswise planks which alternate with elements arranged in a 
lengthwise row. Ladder-style floors are one of the typical patterns in strip parquet floorings. They 
can create space-defining patterns, especially in expansive rooms in line with today‘s dominant 
trend in rustic look flooring. Smaller rooms also benefit from a ladder formation since it creates  
a sensation of space and makes the room look bigger. 

Leiterböden gehören zu den klassischen 
Holzfußböden. Sie stammen aus einer Zeit, in 
der mit der Betonung der Raumarchitektur 
durch die Anordnung der Dielen begonnen 
wurde. Kennzeichen ist eine Reihe quer- 
liegender Einzeldielen, die sich mit  einer 
längs dazu angeord neten Elementreihe ab-
wechselt. Auch im Stabparkettbereich gehört 
der  Leiterboden zu den klassischen Mustern. 
In der heutigen Zeit der dominierenden 
Landhausdielen lassen sich damit gerade in 
großzügigen Räumlichkeiten raumgestaltende 
Verlegebilder er zeugen. Aber auch kleinere 
Räume profitieren vom Leiter-Verband, da  
er eine großflächige Optik erzeugt und  
den Raum so größer wirken lässt. 

Leiterboden-Verlegung

Wood block installation

A wood block pattern is a square-shaped floor installation, 
where a number of boards are joined together in a square. The 
individual squares are laid in a pattern where they are at  
90 degrees to one another, giving the appearance of a  
chess board. 

Ein Holzblock-Muster ist eine quadratische Form der  
Bodenverlegung. Hierbei werden mehrere Planken zu einem 
Würfel kombiniert. Die einzelnen Quadrate sind abwechselnd 
um 90 Grad versetzt verlegt. So entsteht die Optik eines 
Schachbrettes. 

Holzblock-Verlegung

„Chevbone“ installation

With little effort, the herringbone and chevron installation types can be 
combined to create a „chevbone“ pattern.

For this purpose, the chevron planks are not laid with the angled sides 
against each other, but at right angles to each other, as with herringbone. 
The 60 degree angle results in a more open herringbone pattern with a 
special detail.

Mit wenig Aufwand lassen sich die Verlegearten Fischgrät und Chevron 
kombinieren zu einem „Chevbone“ Muster.

Hierzu werden die Chevron-Planken nicht mit den abgeschrägten Seiten 
aneinander verlegt, sondern wie beim Fischgrät im rechten Winkel  
zueinander. Durch den 60 Grad Winkel ergibt sich so ein mehr  
geöffnetes Fischgrätmuster mit dem besonderen Detail.

„Chevbone“-Verlegung

PW 1261/HBL
610 x 102 x 2,5 mm

PW 1261/HB
457 x 76 x 2,5 mm
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PW 3130/FP
457 x 102 x 2,5 mm

Mehr zum Dekor!
More about the design!
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H E R R I N G B O N E  3 0
HERRINGBONE  

HERRINGBONE LARGE 
HERRINGBONE WIDE

C H E V R O N

Hochwertiger Kunststoff- 
Designbodenbelag für höchste 

Beanspruchung im Wohnbereich 
und leichte Beanspruchung im 

Objektbereich.

Hochwertiger Kunststoff-Designbodenbelag für 
 hohe Beanspruchung im Objektbereich und höchste  

Beanspruchung im Wohnbereich.

Belagsart nach EN ISO 10582 Heterogene Planken, Typ 1

Gesamtdicke ISO 24346 2,0 mm 2,5 mm

Plankenformat 457 x 76 mm
457 x 76 mm  

610 x 102 mm  
610 x 152 mm

457 x 102 mm

Verpackungseinheit/Palette 3,34 m2/240,48 m2 3,34 m2/200,40 m2

Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874 23, 31 23, 33, 42

Dicke der Nutzschicht ISO 24340 0,30 mm 0,55 mm

Anzahl der Farben 5 Planken 10 Planken 8 Planken

Angefaste Kanten nein ja

Flächengewicht ISO 23997 3,51 kg/m2 3,81 kg/m2

Oberflächenvergütung ja / PU

Resteindruck ISO 24343-1 ≤ 0,1 mm*

Dimensionsstabilität ISO 23999 ≤ 0,15 %*

Stuhlrollenbeanspruchung ISO 4918 geeignet bei Stuhlrollen gemäß EN 12529, Typ W

Fußbodenheizung EN 1264-2 geeignet nach DIN EN 1264

Brandverhalten EN 13501-1 Bfl-s1

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 / EN 12667 0,02 m2 K/W

Elektrostatisches Begehverhalten EN 1815 < 2 k/V

Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140-3 2 dB 4 dB

Farbbeständigkeit gegenüber 
künstlichem Licht ISO 105-B02

≥ 7

Ableitwiderstand EN 1081 > 1012 Ω

Chemikalienbeständigkeit ISO 26987 gegeben**

Rutschsicherheit
R9 oder R10  

(abhängig vom Dekor bzw. der Oberflächenprägung: Details auf Anfrage)

Reinigungs- und Pflegeempfehlung Dr. Schutz

*  Gemittelter Wert.
**  Bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln.

Ausgabe 01/2024, ersetzt alle bisherigen, gültig bis auf Weiteres. Der Inhalt spiegelt den Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
wider und wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Dieses Dokument kann jederzeit und ohne besondere Ankündigung geändert, 
ergänzt oder ersetzt werden. Bitte überprüfen Sie unbedingt die Aktualität auf www.project-floors.com oder sprechen Sie uns an.

Version dated 01/2024 replaces all preceding versions. Applies until further notice. The contents are based on current expertise and have 
been compiled based on the best knowledge available to us and in good faith. This document can be modified, added to or replaced at any 
time without notification. Please check if this is the latest version at www.project-floors.com or contact one of our employees.

Dieser QR Code führt Sie zu 
weiteren Dokumenten und 

eventuellen Aktualisierungen.

With this QR code you will  
find further or new versions of 

this and other documents.

H E R R I N G B O N E  3 0
HERRINGBONE  

HERRINGBONE LARGE 
HERRINGBONE WIDE

C H E V R O N

Luxury, high performance 
PVC-floor covering for heavy 

duty residential and light  
commercial applications.

Luxury, high performance PVC-floor covering  
for high commercial and heavy duty residential applications.

Covering type according to EN ISO 10582 Heterogeneous Planks, Type 1

Total thickness ISO 24346 2.0 mm 2.5 mm

Dimension of planks 457 x 76 mm
457 x 76 mm  

610 x 102 mm  
610 x 152 mm

457 x 102 mm

Packaging per box/pallet 3.34 m2/240.48 m2 3.34 m2/200.40 m2

Performance classification  
EN ISO 10582 / ISO 10874

23, 31 23, 33, 42

Wearlayer thickness ISO 24340 0.30 mm 0.55 mm

Number of colours 5 planks 10 planks 8 planks

Bevelled edges no yes

Total weight ISO 23997 3.51 kg/m2 3.81 kg/m2

Surface treatment yes / PU

Residual indentation ISO 24343-1 ≤ 0.1 mm*

Dimensional stability ISO 23999 ≤ 0.15 %*

Castor chair suitability ISO 4918 yes – using wheels in accordance with EN 12529, Type W

Underfloor heating EN 1264-2 suitable according to DIN EN 1264

Behaviour to fire EN 13501-1 Bfl-s1

Resistance to thermal conductivity  
ISO 8302 / EN 12667

0.02 m2 K/W

Electrical propensity when walked upon EN 1815 < 2 k/V

Impact sound improvement ISO 10140-3 2 dB 4 dB

Colour fastness to artificial light ISO 105-B02/2 ≥ 7

Electrostatic characteristics EN 1081 > 1012 Ω

Chemical resistance ISO 26987 conforms**

Slip resistance R9 or R10 (depending on design resp. emboss; details available on request)

Maintenance/Cleaning recommendations Dr. Schutz

* Averaged value.
** Vis-à-vis the short-term effects of normal, domestic agents.
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