LOOSE-LAY COLLECTION/55

q

1.) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

PROJECT

N FLOORS®

CE-Leistungserklarung No. DOP-CPR 5500-42506643

(Rev. Dat. 01.08.2019)

Heterogener PVC-Bodenbelag gemaB EN 649

2.) Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemas Artikel 11, Absatz 4:
LOOSE-LAY COLLECTION / L5 / 0,55 mm Nutzschicht / Chargennummer: siehe Karton

3.) Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemaB der anwendbaren harmonisierten
Spezifikation:
Bodenbelag fiir die Verwendung in Innenrdumen

4.) Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaB Artikel 11, Absatz 5:
PROJECT FLOORS GmbH, Max-Ernst-Str. 4, D-50354 Hirth

5.) Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaB Artikel 12, Absatz 2 beauftragt ist:
nicht zutreffend

6.) System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauproduktes geméB Anhang V:
AVCP System 3

7.) Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Die notifizierte Stelle TEXTILES & FLOORING INSTITUTE GMBH (Kennnummer 1658) hat die Typpriifung
hinsichtlich des Brandverhaltens nach System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Prifbericht-Nr. 431230-01 / Klassifizierungsbericht-Nr. 431230-03

8.) Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Europaische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht zutreffend

9.) Erklarte Leistung:

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation

Brandverhalten

gemaB EN 13501-1 EN 14041:2004

i3

Gleitwiderstand .
gemaB EN 13893 A EN 14041:2004
Gehalt an Pentachlorphenol DL EN 14041:2004
PCP
Formaldehydemissionen EN 14041:2004
HCHO
Elektrisches Verhalten (Ableitfahigkeit) NPD EN 14041:2004
Elektrisches Verhalten (Leitfahigkeit) NPD EN 14041:2004
Elektrisches Verhalten (antistatisch) NPD EN 14041:2004
)
111
Warmeleitfahigkeit EN 14041:2004
0,02m2 K/W
Wasserdichtheit NPD EN 14041:2004

Die Artikel 31 und 33 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACh) sind fiir die Produkte identifiziert in Nummer 1 und 2 nicht zutreffend.
10.) Die Leistung der Produkte identifiziert in Nummer 1 und 2 stimmt tiberein mit der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist ausschlieBlich der Hersteller gema Nummer 4.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von %_/,__‘

ppa. Zoran Stopar, Hirth, 01.08.2019
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