Reinigungs- und Pflegeanleitung
LOOSE-LAY COLLECTION

1. Allgemeine Hinweise

Bei den PROJECT FLOORS Designbodenbelagen
handelt es sich um Produkte, die bereits mit einer
werkseitig aufgebrachten PU-Beschichtung aus-
gestattet sind. Um langfristig ein optimales Er-
scheinungsbild sowie eine lange Lebensdauer zu
gewabhrleisten, ist eine regelmalige Reinigung
notwendig. Diese richtet sich nach Frequentierung
und Einsatzbereich sowie der Farbwahl und
Oberflachenpragung des Dekors. Eine Veredelung
der Nutzschicht mittels eines 2K-PU Siegel-
systems ist auf Wunsch mdglich. In besonderen
Objektsituationen ist eine zusatzliche Beschichtung
sinnvoll (siehe Punkt , Wichtige Informationen®).

2. Vorbeugende MaBRnahmen

Um den Belag vor mechanischen Beschadigungen
durch den Schmutzeintrag von Wasser, Sand o0.a.
zu schitzen, empfiehlt es sich, geeignete Sauber-
laufzonen einzurichten. Wahrend der Bauphase ist
es erforderlich, den Belag gegen mechanische
Beschadigung durch andere Gewerke zu schitzen.

3. Bauschlussreinigung

Nach Fertigstellung der Flache ist eine Bau-
schlussreinigung notwendig, um vorhandenen
Bauschmutz vollstandig zu entfernen. Sie ist nicht
gleichzusetzen mit einer Grundreinigung (siehe
Punkt 6). Nach vollendeter Verlegung ist der
Bodenbelag mit PU-Reiniger oder Grundreiniger,
verdinnt mit Wasser (1:10) zu reinigen. Der
Schmutz muss vollstandig aufgenommen und der
Boden anschlieBend mit klarem  Wasser
neutralisiert werden. Da eine LOOSE-LAY Flache
kein wasserdichtes System darstellt, ist auf die
aufgebrachten Wasser- und Reinigungsmittel-
mengen zu achten. Insbesondere bei feuchtigkeits-
empfindlichen Unterbdden kénnen dadurch Scha-
den verursacht werden. Daher empfehlen wir das
sogenannte ,nebelfeuchte Wischverfahren mittels
eines geeigneten Wischmops. Ebenso ist ein
Aufspriihen des Reinigers mittels Pumpflasche
(z.B. mit dem Spray-Mop Set von Dr. Schutz)
empfehlenswert.

Die Bauschlussreinigung dient nicht als vorberei-
tende MaRRnahme, um anschlieRend eine Einpflege
(siehe Punkt 4) durchzufihren! Hierzu ist eine
Grundreinigung (siehe Punkt 6) erforderlich.
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4. Einpflege

Aufgrund der bereits vorhandenen Oberflachen-
verglitung ist eine Ersteinpflege nicht zwingend
erforderlich. Je nach Einsatzbereich und der zu
erwartenden Frequentierung kann auf Wunsch ein
hochwertiges PU-Siegelsystem appliziert werden.
Hierbei erhalt der Bodenbelag einen zusatzlichen
Schutz vor mechanischen Einflissen des taglichen
Gebrauchs. Gerne beraten wir Sie auch individuell
je nach Einsatzbereich — bitte sprechen Sie uns an!

5. Laufende Reinigung und Unterhaltspflege

Unter der laufenden Unterhaltsreinigung versteht
man eine manuelle Reinigung, welche unter
Einsatz Ublicher Wischgerate durchgefihrt wird.
Zuerst wird der Grobschmutz mittels Besen bzw.
Staubsauger entfernt. AnschlieRend wird die
Flache mit dem PU-Reiniger nebelfeucht entspre-
chend der Gebrauchsanweisung gewischt. Auch
hier empfiehlt sich das Spray-Mop Set von Dr.
Schutz.

Fir zusatzlichen Schutz vor Verstrichungen
und Kratzer durch bewegliche Mdbelstiicke sind
nachtraglich angebrachte Filzgleiter  voraus-
gesetzt. Burostiihle missen fiir den Einsatz auf
PROJECT FLOORS Bodenbeldgen mit weichen
Rollen Typ W nach DIN 68131 ausgestattet sein.

PROJECT FLOORS GmbH - Von-Klespe-Str. 1 - Grube Carl - D-50226 Frechen
Telefon +49 (0) 2233 9687-0 - Fax +49 (0) 2233 9687-10 - www.project-floors.com - info@project-floors.com


http://www.project-floors.com/

6. Grundreinigung

Je nach Verschmutzungsgrad kann der FuBboden
in grofReren Zeitabstdnden mit dem Grundreiniger
R (Dr. Schutz) verdinnt gemaR Herstellerangaben
gereinigt werden. Nach vollstandiger Aufnahme
des Schmutzes wird der Belag mit klarem, warmem
Wasser neutralisiert, bis alle Schmutz- und
Reinigungsreste  vollstdndig  beseitigt  sind.
Anschlielend kann auf Wunsch eine Einpflege
(siehe Punkt 4) vorgenommen werden. Da eine
LOOSE-LAY Flache kein wasserdichtes System
darstellt, ist auf die aufgebrachten Wasser- und
Reinigungsmittelmengen zu achten. Insbesondere
bei feuchtigkeitsempfindlichen Unterbéden kénnte
durch eine zu hohe Feuchtigkeitsbeaufschlagung
Schaden verursacht werden.

Sollten Pflegeprodukte anderer Hersteller einge-
setzt werden, so ist dies mit den jeweiligen
Pflegemittelherstellern abzustimmen. Sollten Sie
noch weitere Fragen zur richtigen Reinigung und
Pflege von Bodenbelagen haben, wenden Sie sich
bitte an den Beratungsdienst von Dr. Schutz, Bonn
Tel.: +49 228 95352 0, Fax: +49 228 95352 28.

Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und
Pflegeanleitung erfiillt der Bodenleger seine Pflicht
gemall DIN 18365. Die jeweils aktuellsten
Informationen zu Reinigung und Pflege finden Sie
auf www.project-floors.com.
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7. Wichtige Informationen

Ladenlokale, Laufzonen

In Zonen mit zu erwartender erhohter Frequen-
tierung empfehlen wir vor der ersten Nutzung ein
geeignetes PU Siegelsystem aufzubringen.

Friseursalons, Autohduser:

Es wird das fleck- und farbstoffresistente
PU-Siegelsystem ,Anti-Color* von Dr. Schutz
empfohlen, um Verfarbungen sowie Weichmacher-
wanderungen entgegen zu wirken.

Gesundheitswesen:

In allen Bereichen, in denen Hand- und
Flachendesinfektionsmittel zum Einsatz kommen,
empfehlen wir den Einsatz des PU-Siegelsystems.
Hiermit erhdlt der Belag einen optimalen Lang-
zeitschutz und beugt der eventuellen Verfarbung
durch die Desinfektionsmittel vor.

Werterhaltung:

PROJECT FLOORS Belage konnen generell
jederzeit mit dem PU-Siegelsystem nachveredelt/
aufgefrischt werden, wenn durch mechanische
Beanspruchung Gebrauchsspuren vorhanden sind,
die mittels taglicher Pflege nicht mehr zu beseitigen
sind.

Fir zusatzlichen Schutz vor Verstrichungen und
Kratzer durch bewegliche Mdbelsticke sind
nachtraglich angebrachte Filzgleiter vorausgesetzt.
Bilrostihle missen fir den Einsatz auf
PROJECT FLOORS Bodenbeldgen mit weichen
Doppel-Lenkrollen Typ W (weich) nach DIN 68131
ausgestattet sein.

(Stand 05/2022)
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